HSI Abwassertechnik
Heinrichsgliick 1 Halle 14a HSI
57290 Neunkirchen
&> 02735-6579468
© 02735-6579469

Abwassertechnik:

== 9,4m BAIAA - Einragendes Dichtungsmaterial, Dichtring, @ www.hsi-abwassertechnik.de

sichtbar verschoben, jedoch nicht in die Rohrleitung ) info@hsi-abwassertechnik.de
hineinragend, 8-2 Uhr

== __ 10,0m BAIAA - Einragendes Dichtungsmaterial,
Dichtring, sichtbar verschoben, jedoch nicht in die Rohrleitung

hineinragend, 9-2 Uhr
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_ == 13,1m BAJA - Verschobene Verbindung,
grObeg,?An;tzngesAo2|a192e_quzn%i?, in Langsrichtung, 25 mm, 10-12 Uhr, === 11,8m BBBA - C1 Anhaftende Stoffe,
: : Rohr nicht richtig in Muffe eingesteckt Inkrustation, 90 %, 12-12 Uhr

=== 15,0m BABCB - Rissbildung, Klaffender
14.2m BAJC - Verschobene Riss, am Rohrumfang, 5 mm, 12-6 Uhr
Verbindung, im Winkel, 9 °, 6 Uhr
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